
SNIÐ K-K (aðalh.)
stoðir við sökkulreim

BMF vinklar 40312

4+4 stk 40/40 kambs.

SNIÐ L-L (aðalh.)
stoðir milli stofuglugga

BMF súluskór "I"

4 stk stálteinar 8x90

stoðir skrúfist saman

SNIÐ I-I (aðalhús)
sperrur við útv.

BMF maxi 190

4+4 stk 40/40 kambs.

BMF vinklar 40312

4+4 stk 40/40 kambs.
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veggsyllur

2stk 45x145 mm
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sökkulreim

45x145mm

SNIÐ J-J (aðalhús)
sperrur og milliveggur við mæni

BMF maxi 190

4+4 stk 40/40 kambs.

BMF vinklar 40312

4+4 stk 40/40 kambs.
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veggsyllur

2stk 45x95mm
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BMF vinkill 90

4+4 stk 40/40 kambs.

SNIÐ P-P (gestah.)
stoðir við sökkulreim

BMF vinklar 40312

4+4 stk 40/40 kambs.

SNIÐ M-M (gestahús)
sperrur við útv.

BMF maxi 190

4+4 stk 40/40 kambs.

BMF vinklar 40312

4+4 stk 40/40 kambs.
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veggsyllur

2stk 45x95 mm

sökkulreim

45x95 mm

SNIÐ N-N (gestahús)
sperrur á burðarvegg í mæni

BMF vinkelbeslag 6090

6+6 stk 40/40 kambs.
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BMF vinklar 40312

4+4 stk 40/40 kambs.

veggsyllur

2stk 45x95 mm
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krossviður 150x280x12 mm

kambs. 40/40 6+6 stk.

SNIÐ O-O (gestahús)
sperrur og biti í mæni
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biti í mæni

2stk 45x195 mm

BMF vinkill 90

4+4 stk 40/40 kambs.

Refsholti 7, Skorradal

TEIKNING

DAGS.

Ingólfur Margeirsson 070252-3099

TEIKNAÐ
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TEIKN. NR.

sími  861 7252

VERK NR.

BREYTT
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Sumarhús - Burðarvirki

333

207

SKÝRINGAR:

Þaksperrur og veggjagrindur eru í gæðaflokki T1

Allur saumur og tengi er galvanhúðað


